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con los terminales de mayor potencia de Europa
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Objetivos del
proyecto:

UFC: una iniciativa
innovadora adelantada en
el tiempo, para impulsar
el uso del vehiculo
eléctricoy contribuir a la
transicion energética.

1. Desarrollar una solucién
de carga ultrarrapida de
maximas prestaciones y
optimo coste.

2. Con una arquitectura que
permite la integracion
futura de almacenamiento
y generacién distribuida.

3. Con tecnologia y cadena
de suministro nacional,
para aprovechar la
oportunidad de negocio
que supone el despliegue
y operacion de la
movilidad eléctrica.
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¢En qué consiste

El proyecto UFC
(UltraFast Charge)?:
Presentacién

v '+ Los terminales de recarga

- - de mayor potencia de
“ 1+ ™ Europa

La de Ugaldebieta es la primera
instalacién con terminales de recarga
preparados para cargar vehiculos
eléctricos a potencias de hasta 400
kilovatios (kW). Las infraestructuras
disponibles hasta hoy para turismos
y camionetas en Europa alcanzaban
los 350 kW.

Duracién de la recarga: en
5 6 10 minutos

Los terminales permitirdn recargar la
bateria de vehiculos, que soporten su
potencia maxima, en un tiempo de
entre 5y 10 minutos. Un tiempo
similar al que se emplea en un
repostaje convencional.

« Fecha de inicio: Enero-2019

» Fecha comercializacién: Octubre
2019.

« Situacién actual: en uso por
usuarios de VE.

* N° de terminales: 4 dobles.

» Operacion: con el centro de
control de Ibil
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Integracion de energias renovables y
almacenamiento de energia eléctrica

La tecnologia utilizada en los
terminales de recarga de alta potencia
(HPC) de la estacién de servicio de
Ugaldebieta destaca ademas por
facilitar la integracién de recursos
distribuidos de energia: generaciéon
renovable y almacenamiento de
energia,

¢Por qué se ha elegido la estacion de
Ugaldebieta para esta instalacion?

Por ubicarse en un corredor
estratégico que recorre Europa de Este
a Oeste (E70). En la peninsula ibérica,
esta ruta corre paralela a la costa del
Golfo de Bizkaia.

Estacién de Servicio del
@ grupo Repsol Ugaldebieta
Autovia A-8, km 131,
Abanto-Zierbena (Bizkaia).
Coordenadas:

43328365 -3.067666
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¢En qué consiste
El proyecto UFC?:

I?IL

Datasheet del terminal
de recarga

Potencia de carga 400 kW

Voltaje 200 - 1000 Vdc

Voltaje de entrada 3P 400 - 480 Vac
Footprint (WxDxH) : 670 840x2400mm
Conectores CCS2 / CHadeMO

+ Ergonomia: el peso de la manguera no se soporta por el
usuario.

+ Un disefo para todos: Recuerda a un surtidor del futuro. Se
puede aplicar de manera éptima a cualquier situaciéon y
entorno.

+ Escalabilidad: el sistema puede ser facilmente actualizable en
términos de numero de puntos de carga y potencia de salida.

+ Integracion de almacenamiento: la integracion de baterias para
reducir el impacto en la red serd imprescindible en un futuro
préximo.

» Huella: se debe minimizar el requerimiento de huella y obras
civiles.

» Simplicidad: de facil usabilidad para el usuario a través de la
app moévil o con tarjeta de cliente.

« Eficiencia: la conversion de energia con pérdidas minimas sera
imprescindible en el futuro cercano.

« Tecnologia electrénica SiC: electrénica de potencia con alta
densidad (15 kW / L incluidos los filtros).

« Conectividad 24x7: al centro de control de Ibil para supervisar
y monitorizar la actividad de la instalacién.
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Doble funciénde laluz
- Luz de ambiente
- Luzindicadoradel estado de lacarga

i
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Pantallatactil de 7" a color

Conectores:
- ConectorCSS2hasta500A
- Conector CHadeMO 125/200A

“csse @T cHAdeMO

/ movilidad
2lectrica

Tecnologia SiC

Sistemade refrigeracion




@ ¢En qué consiste El proyecto UFC?: Datasheet de la instalacion (1)

a Un solo convertidor central de AC/DC gestiona un bus v Los puntos de carga de 200kW se pueden actualizar a 400kW simplemente
DC al que se conectan todos los puntos de carga. agregando un médulo de potencia.
Cada punto de carga incluye un médulo de potencia v" El almacenamiento estacionario (bateria) se puede integrar facilmente en el
e para convertir la tension del bus DC a la tensién bus DC, mejorando la eficiencia energética del sistema.

requerida por el vehiculo. Un cargador puede
disponer de 1 0 2 médulos de potencia dando lugar
a modelos de 200 kW o 400 kW.

e Se pueden agregar facilmente nuevos puntos de
carga adicionales con una obra civil minima

CONEXION
RED M.T.

INGECON SUN
POWER B SERIES

e IBILbox UFC IBILbox UFC

D

/ -y Instalacién UFC Ugaldebieta Instalacidén estandar de una estacién de UFC habitual
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@ ¢En qué consiste El proyecto UFC?: Datasheet de la instalacion (Il)

Instalacion UFC Ugaldebieta:

AISLAMIENTO — AC/DC IBE -~ D Arquitectura basada en bus DC: Una

unidad de potencia.
CcT Conversor IMW || ooy . »
Existe una unidad de potencia
—p independiente a la que se conectan
las distintas unidades de usuario
(puntos de recarga).
KR |
Entre otros médulos, estos puntos de
I/F SC [, recarga disponen de un conversor

DC/DC para adecuarse a los requisitos
de tensién y corriente del vehiculo. La
solucién incluye aislamiento de alta
frecuencia también en el DC/DC.

Instalacién estandar de una estacidén de

q . UFC habitual:
Refrigeracién abitua

\\ Arquitectura basada en varias

> oy unidades de potencia.

I |

AISLAMIENTO —>  AC/DC —-m/

En esta arquitectura, puede existir,
por cada punto de recarga (unidad de

m usuario) una unidad de potencia.

Unidad de potencia 175 kW Esta arquitectura no dispone de un
I/F SC bus DC compartido, sino que las
unidades de potencia se asocian
Ud. usuario univocamente con los puntos de
recarga.
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Innovacion:

La instalaciéon de
terminales de mayor
potencia de Europa.

N Son los cargadores de mayor
- ‘1 potencia de Europa, hasta 400 kW
Pt por vehiculo.

« En Europa existen cargadores de
alta potencia (HPC) de 150 kW
hasta 350 kW, lo cual lo sitla como

. 2 movyilidad
el cargador méas potente de toda 0 aléctrics
Europa.

| movilidad
| =léctrica
» Los vehiculos todavia no alcanzan

estas potencias de recarga, pero las
nuevas plataformas de modelos
actualmente en fase final de
desarrollo ya soportaran la recarga
a 400kW, que es el maximo
permitido por el estdndar CCS. Por
lo que es una solucién preparada
para el futuro.
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Innovacion:

Tecnologia

Terminales entre 10 y 15 veces
mas rapidos.

Los terminales de recarga
ultrarrépidos estdn compuestos
por semiconductores de
carburo de silicio (SiC). Los
interruptores de carburo de
silicio se comportan de manera
similar a los tradicionales de
silicio, no obstante, gracias al
SiC. se consigue disminuir los
tiempos de conmutacién.

Esta rapidez en el
funcionamiento se traduce en
una mayor eficiencia energética
y en una disminucion del
tamano de los componentes.

Estudio de la tecnologia Carburo de
Silicio (Silicon Carbide):

La implantaciéon de la tecnologia SiC
en un equipo comercial (con
requerimientos industriales)
representa una innovacién a nivel
mundial.

El estudio a fondo de las repercusiones
de la tecnologia SiC, ha resultado de
importancia para la obtencién de un
diseno optimizado. Perturbaciones
electromagnéticas, sobretensiones, o
resonancias, por ejemplo, son factores
que han sido tenidos en cuenta al
disenarse este producto.

Estos cargadores para vehiculos
eléctricos se han desarrollado
aplicando medidas para permitir el
funcionamiento de esta tecnologia con
las maximas garantias de calidad y
seguridad.

La mejor solucién para convertidores de
potencia.

La tecnologia del SiC permite aumentar
la eficiencia de los cargadores para
coches eléctricos. Este es un factor vital
en los cargadores ultra rapidos; debido a
las altas potencias que se manejan.

EL SiC hace posible incluir innovaciones
tecnolégicas a los cargadores
encaminadas a reducir el volumen
necesario, gracias a un aislamiento de
alta frecuencia que disminuye el tamarno
del transformador en varios érdenes de
magnitud. La densidad energética que se
ha conseguido es inimaginable utilizando
semiconductores de silicio convencional

Esto permite realizar cargadores mas
compactos y eficientes, con un mayor
componente de diseno.




@ Innovacién
del proyecto:

Bus DC en la
instalacion

La estaciéon de servicio utiliza una
topologia con bus de corriente continua
compartido por todos los cargadores lo
cual permitird una enorme flexibilidad
para:

Integrar de forma 6ptima
sistemas de almacenamiento
eléctrico (sin etapas de
conversion adicionales que
supondrian mayores pérdidas
de eficiencia).

Integrar generaciéon distribuida
directamente en el sistema.

Anadir nuevos cargadores si
fuera necesario.

Optimizar el aprovechamiento
y reparto de la potencia
contratada.
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Innovacioén
del proyecto:

Integracion de energias renovables y almacenamiento de energia eléctrica, y
habilitar la movilidad eléctrica interurbana

La tecnologia utilizada en los terminales de recarga de alta potencia (HPC) de la estacién de servicio de Ugaldebieta
destaca ademas por facilitar la integracion de recursos distribuidos de energia: generacién renovable y almacenamiento de
energia, que podran conectarse directamente al bus de corriente continua del sistema.

Serd posible utilizar placas solares y almacenamiento con diversos fines: desde cargar vehiculos eléctricos, hasta verter esa
energia a la red eléctrica que alimenta hogares e industrias en el momento adecuado.

De esta manera, ademas de evitar las emisiones contaminantes de cada vehiculo, también se podran reducir o eliminar las
emisiones causadas al generar la energia que los alimenta.




@ Innovacion del proyecto: Infraestructura conectada

Los nuevos terminales de recarga que se han desarrollado se han integrado correctamente en el sistema de gestién de IBIL, permitiendo asi su
monitorizacién en tiempo real y su control remoto. De esta manera, Ibil, puede analizar los datos de las recargas y predecir el impacto en la red

del uso masivo de esta nueva infraestructura de recarga.

Cabe destacar también que existe una conexién entre el centro de control de Ibil y Cecovel (Centro de Control del Vehiculo Eléctrico) que permite
al operador del sistema conocer la demanda de esta nueva recarga ultrarrdpida e integrarla de forma eficiente para la operacion del sistema

eléctrico.

&
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SAC 24x7

Servicio de atenciéon al cliente 24x7. Tanto
la estacién de servicio como los usuarios
finales pueden contactar via app.
telefénica o correo electrénico.

%{?

Mantenimiento y asistencia técnica

La conectividad incluye el mantenimiento
correctivo y preventivo de los terminales. La
asistencia técnica se puede realizar de forma
remota, y siempre que sea necesario, también

se hace de manera presencial

Acceso a la informacién
de las recargas.

La estacién de servicio dispone de un
resumen mensual de todos los datos
relevantes de las recargas producidas en
sus terminales en el portal de acceso
privado online.
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Innovacion

del proyecto:
Beneficios de esta
tecnologia para
los usuarios de
vehiculo eléctrico.

Duracién de larecarga: en
5 6 10 minutos

Se logrard una duracion de la recarga similar al
tiempo que se emplea en un repostaje
convencional.

Los terminales permiten recargar la bateria de
vehiculos, que soporten su potencia méxima, en
un tiempo de entre 5y 10 minutos.

@ ~1 Eleccién de la ubicacién
perfecta

La estacién de servicio del grupo Repsol,

Ugaldebieta, se encuentra en una ubicacion clave,

no solo por situarse en un corredor estratégico,
sino también por la gran afluencia de vehiculos
gue recorren esa carretera diariamente.

Ademds, se trata de un emplazamiento que
cuenta con todo tipo de servicios para el usuario:
restaurante, cafeteria, 4rea de descanso,
supermercado..

movilidad y
alectrica
REPSOL

@) Control de las recargas

Gracias a la infraestructura conectada, los conductores de vehiculo eléctrico
pueden, desde la app “Movilidad eléctrica” de Repsol, y proximamente Waylet

» Realizar operaciones de recarga sin necesidad de contratos ,
facilitando un acceso a la infraestructura de recarga

« Iniciar y parar la carga.

« Consultar en tiempo real los datos de la curva de la recarga.

+ Descargarse facturas.

- Pagar con tarjeta de crédito.

« Comparar el histérico de los Ultimos consumos realizados.

« Enviar comentarios al servicio de atencién al cliente 24x7.

» Conocer el estado de los puntos de recarga: libres, no disponibles...

movilidad .
aléctrica -

REPSFOL

Bienvenida al portal de clientes

Solo para clientes de La red de teminales de carga

REPSOL

movilidad
eléctrica

Usuario

Contrasefa

2Has alvidado La contrasefa?

# Disponible en el

@& App Store

l DISPONIBLE EN
» Google Play



Escalabilidad El proyecto UFC estd pensado para cubrir la necesidades presentes y futuras tanto de los usuarios de
vehiculo eléctrico como para los negocios.
del proyecto

+ Independientemente de la potencia maxima del cargador, es el coche el que determina la potencia final de carga. Actualmente no hay
vehiculos capaces de cargar a 400kW, pero se espera que esto cambie en un futuro muy préximo. Se trata, por tanto, de un cargador
que no solamente esta preparado para los vehiculos eléctricos actuales, sino para los vehiculos eléctricos del futuro.

« La tecnologia desarrollada cumple la normativa internacional para poder garantizar su perfecto funcionamiento en cualquier pais.

+ Se trata de una instalacién escalable, preparada para incorporar nuevos terminales en funcién de las necesidades del negocio.

« La eleccién de la velocidad de carga depende del tiempo que el vehiculo estara estacionado, por ello, este tipo de tecnologia puede
ser instalada no solo en estaciones de servicio sino también en negocios privados como renting carsharings, flotas de reparto.. y en

lugares de gran afluencia de vehiculos como las vias interurbanas.

+ Enun mismo emplazamiento, es posible en cada terminal diferente potencia de carga, dandose el caso de que convivan en una
misma instalacion terminales de 200kW y de 400kW: (ver ejemplo).

» Se espera un importante despliegue de carga ultrarrapida en Europa en los proximos anos, al hilo de las normativas que regulan las
emisiones de los nuevos vehiculos que impulsan la electrificacidon de las flotas y nuevos modelos.
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TRABAJOEN EQUIPO IBIL y Repsol lideran y traccionan un ecosistema en el que colaboramos con una red de
proveedores industriales referente, de primer nivel, para poder proporcionar el mejor servicio a

CON DIFERENTES todos los agentes implicados en la movilidad eléctrica: empresas que ofrecen el servicio de

PARTNERS: recarga, y usuarios finales de vehiculos eléctricos. Todo ello con tecnologia 100% nacional. Por
ello, este proyecto de innovaciéon de carga ultrarrapida, ha sido posible gracias a distintos

agentes.

LIiDERES DEL PROYECTO:

movilidad L —
aléctrica = d
REPsOL

Repsol ofrece soluciones para todo tipo de necesidades de
movilidad. En el &mbito de la movilidad eléctrica, proporciona
una solucién energética global, con ventajas dentro y fuera del
hogar, y cuenta con una de las redes de puntos de recarga para
vehiculos eléctricos mas relevantes de Espana, compuesta por
mas de mas de 250 puntos de recarga publicos.

Repsol mantiene su firme apuesta por la innovacién y por seguir
siendo un referente en movilidad. Para este proyecto se ha
seleccionado la mejor ubicacién, teniendo en cuenta multiples
factores para mejorar la experiencia de los usuarios en una de
sus estaciones de servicio.

OTROS PARTNERS:

’ngeteam Ingeteam ha realizado el disefio y
fabricacién de los terminales de recarga
e inversores, integrado en los mismos la
tecnologia SIC.

IBIL |
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TECNOLOGIA
Y SERVICIOS
DE RECARGA

IBIL ha liderado y ejecutado el proyecto, desde el diseno y ejecucién de
la instalacion de este nuevo sistema de recarga, incluyendo las
infraestructuras eléctricas asociadas, hasta la operacion del sistema,
marcando asiun hito tecnolégico de relevancia. También ha definido las
especificaciones de la infraestructura y ha contado con los mejores
partners locales para desarrollarla.

Desde suvocacién tecnolégico industrial, IBIL lidera un ecosistema
formado por los proveedores de tecnologia, fabricantes de puntos de
recarga, proveedores de servicios y agentes clave de movilidad eléctrica,
para garantizar el mejor servicio a sus clientes y contribuir asi a una
transicion energética ordenada y eficiente. Ademas, opera diferentes
redes de recarga. entre ellas una de las mayores en Espana.

ORMAZABAL Ormazabal harealizado la conexién a
velatia la red de media tensién, con el

suministro del aparellaje eléctrico y
centro de transformaciéon especificos.



¢Preguntas

frecuentes de los %
usuarios de vehiculo

eléctrico?:

+ ¢Qué vehiculos pueden usar esta

+ ¢En cuanto tiempo se traduce el ¢ .
instalacion?

¢Qué diferencia presenta esta Po
concepto ultrarrapido?

estacidén con otras estaciones de
carga ultrarrapidas?

Esta estacion esté preparada para
dar mayores potencias (400kW),
siempre adaptdndose a la méxima
potencia solicitada por el
vehiculo.

La potencia de la instalacion se
reparte de forma mas optimizada
en Ugaldebieta, aprovechando
mejor los recursos disponibles.

En Ugaldebieta la tecnologia es
100% local.

La instalacion eléctrica esta lista
para incluir nuevos terminales de
recargay sistemas de
almacenamiento eléctrico y
generaciéon fotovoltaica.

-
REPSOL

La carga a potencias elevadas reduce
sustancialmente los tiempos de
recarga. Los tiempos reales de recarga
dependen también de las potencias
soportadas por los vehiculos. Para
cargar 40kWh (aprox. 250km), a
potencias de entre 150kW y 350 kW
se podria hablar de duraciones que
rondarian los 16 y 6 minutos
respectivamente.

¢Coémo serealiza la recarga?

El proceso de recarga es muy
sencillo: el usuario se identifica
mediante la App gratuita "‘Movilidad
eléctrica” de Repsol o con su tarjeta
RFID, Conecta el vehiculo y
comienza la carga.

Cualquiera que soporte operaciones de
recarga segun los estandares abiertos
que se utilizan en Europa: CCS2 y
CHadeMO.

« ¢Existe una demanda real de puntos
de recarga para vehiculos eléctricos
en carretera?

Si, no solo en vias interurbanas o
emplazamientos publicos sino también
en los parkings de las viviendas, de las
empresas. El cambio de movilidad
supone que la experiencia sea igual o
mejor que en la anterior tecnologia.
Para muchos de los desplazamientos
diarios, la recarga en casa o en el
trabajo seria suficiente, pero hay que
tener en cuenta el alto porcentaje de
vehiculos que duermen en la calle y
necesitan un lugar donde recargar o el
aumento de autonomia que puede
requerirse en los desplazamientos mas
largos.



Carga Ultrarrapida para Vehiculos Eléctricos en Estaciones de Servicio
PROYECTO: UFC (Ultra Fast Charge)



